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93-231 Lodz, ul. Dostawcza | tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828

SWIADECTWO
Nr OS/661/CUE/18

potwierdzajace, Ze :
kociol wodny typu Biovert 21

o nominalnej mocy cieplnej 21 kW,
7z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalany granulatem drewna , pellets”

produkowany przez:

Spoldzielnia Metaloweéw KOTLARZ
63-300 Pleszew, ul. Kaliska 98

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania S klasy.
Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez:

Laboratorium Badan Kotléw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniu
z badan nr 139/18-LG.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem. Ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom. bez ich wezesniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, ktore wydalo swiadectwo.

Okres wazno$ci Swiadectwa

od 04.2018 do 04.2021
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P.P.H.U Slusarstwo Kotlarstwo S.C Walendowscy —Roman Walendowski -jest
cztonkiem Spétdzielni KOTLARZ i jest uprawniony do produkcji tego kotta,oraz
do postugiwania sie tym Swiadectwem.
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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

93-231 L6dz, ul. Dostaweza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828

SWIADECTWO
Nr OS/661/CUE/18

Kociol wodny typu Biovert 21
o nominalnej mocy cieplnej 21 kW
z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalany granulatem drewna ..pellets™
badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spetnia wymagania 5 klasy.

Uzyskana warto$é Wymagania
Parametr Miano - norm
Biovert 21 i przepiséw
granulat drzewny ,,pellets”
2 Qf Mlkg 19,1 >17
Z"’ A’ %o 0,3 <03
W' % 7,5 <12
Moc cieplna kW 22,6 6,22 (100£8)% Qn **
Sprawnosé n % 91.6 91,0 = > 88,4
. CO 424 496 * <500
'i:? NO\ - 180 195 bez wymagan
-] - mg/my’
5 0GC 13 1= . <20
L Pyl 37 10 <40

1
' w przeliczeniu na 10% udzialu tlenu w spalinach suchych

" dotyezy obcigzenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej
" dotyezy tylko mocy nominalnej
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